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Abstrak

Salah satu komponen biaya utama dalam suatu pcrusahaan adalah biaya komunikasi, tcrlebih apabila perusahan tersebut mempunyai cabang
di berbagai daerah dan banyaknya karyawan yang aktititasnya nobile, hal tcrsebut akan menimbulkan biaya kontunikasi yang relatif-besar dan
akhirnya perusahaan melakukan penghematan diantaranya pembatasan panggilan telepon.
Salah satu dari tujuan implementasi jaringan komunikasi berbasis Voice Over Internet Protokol (Voip) ini a<lalah menerapkat teknologi
altematif yang lebih maju dari teknologi sebelumnya, Private Automcttic Branch exchange (PABX) idalah teknologi terdahulu jaringan
komunikasi disisi pelanggan untuk meneruskan sambungan telepon, dalam implementasinyi PABX sangat banyak keklurangon, kekuranlun
yang paling utama adalah hanya mengatur data suara panggilan atau menerima telepon disisi pelanggan-, sedangkan teknol&i Voip denlan
teknologi perangkatnya dikenal IP/PBX sangat banyak kelebihan yang bisa diimplementasikan diantaranya bisa diimpleme-ntasikan daiim
jaringan yang luas dan bukan hanya mengatur data suar4 data video, tert dan gambar bisa diimplementasikan di ieknologi ini, Dalam
implementasinya, teknologi Voip / IP PBX di PT. INTI, PT INTI dapat menghemat biaya komunikasi iampai 80o% terutama untuk komunikasi
ke pegawai yang aktifitasnya mobile dan anak perusahaan di luar lokasi kantor / lingkungan PT.INTI
Implementasi teknologi Voip saat ini sudah diimplementasikan di perusahaan perusahaan bidang teknologi di Indonesi4 dengan biaya
produksi yang lebih murah tentunya diharapkan biaya komunikasi / pulsa untuk komunikasi bisa lebih murah lagi / ditekan dan untuk
perusahaan penrsahaan yang mempunyai banyak cabang dan karyawan yang aktifitasnya mobile,bisa mengimplementasikan teknotogi ini
untuk menekan biaya perusahaan.
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Abstaa

One of the major cost component in a company is the cost of communication, especially if the company has branches in vaious areas and
activities of its employees are mobiie, it will relatively large communication costs and iltimately saving companies srch restrictions phone
call.
One of the puryoses of implemmtation of communication networl{s based Voice Over Internet Protocol (VolP) is implementing alternati,,,e
technolopgt more advanced than previous technologies, Private Automatic Branch erchange (PABX) is aformer technologt communicatiott
nehvork side of the customer to carty on a telephone line, the implementation PABX very many deficiencies, the main thing is just set the
sound data or receive a phone call the a$tonrcr side, whereas the VolP technologt with technologt devices known IP / PBX so mdny
advontages that can be implernented lhenr can be implemented in a vast network and not only set the voice data, the data video, text and
images can be implemented in this technologt, In the implementation, technologt Voip / IP PBX in PT. INTI, PT INTI can saye
communication costs up to 80%q particularlyfor comtutnicatton to employees of mobile activities and sttbsidiaries outside the ffice lrrcation
/ environrnent PT.INTI
Inplementation of VoIP technologt is now implemented in the enterpise field of technologt companies in Indonesia, w,ith cheaper production
costs wculd be erpected communication cost / ptlse for communication can be more cheaper / pre-rsed and for companies that have many
branches and employees of mobile activities, can implement this technologt to reduce the cost of company
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I. PENDAIIULUAN
A. Latar Belakang Masalah

tahun saja jumlah pengguna jaringan komputer yang
terhubung dalam internet berlipat ganda.

Perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang Saat ini kebutuhan manusia akan akses telekomunikasi
sangat pesat, jaringan konrputer saiah satunya, informasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penyebaran
dapat diperoleh dengan cepat dan akurat, jaringan komputer jumlah penduduk disegala penjuru dunia. Komunikasi
bukanlah sesuatu yang baru saat ini, hampir disetiap lembaga merupakan kebutuhan yang penting dalam berbagai hal
dan perusahaan terdapat jaringan komputer untuk kegiatan manusia, Hal ini dikarorakan pada beberapa segmen
memperlancar anrs informasi di dalam lembaga dan masyarakat terutama dilingkungan perkantoran dan pebisnis,
perusahaan tersebut, internet yang mulai popular saat ini Komunikasi bisa disamakan dengan kebutuhan manusia akan
adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang kebutuhan primer. Sekarang ini sudah banyak sekali sistem
saling berhubungan menggunakan standar Internet Protocol jaringan telekomunikasi yang sudah dibangun di perkantoran-
suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh perkantoran untuk mendukung aktivitas perkantoran baik itu
dunia, hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan sistem komunikasi yang berteknologi relatif lama seperti
teknologi jaringan yang sangat pesat sehingga dalam beberapa PABX ataupun teknologi baru seperti IP PBX
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I/ctice A,er Internet protc.tkol ,atau dikenal dengan
singkatan VOIP adalah teknologi kornunikasi yang relitif
9?ru, banyak keunggulan yang didapat dari tiknologi
diantaranya biaya yang lebih murah, memanfbatkan
infrastruktur jaringan komputer, penggunaan bandwith yang
lebih kecil dari pada telepon biasa dan bisa digabungkan
dengan sistem jaringan telepon lokal / Ip pBX. lnternet
Protocol Priyqte Branch ExChange (Ip pBX) adalah
perangkat stvitching komunikasi suara dan data berbasis
teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan ekstensi
telepon analog maupun ekstensi Ip phone. Dengan
mEmanfaatkan protocol IP berbagai layanan seper.ti
t e I e c o nfere nc e dan vi de o c o nfe re nc e dapat di lakukan.Di mana
dalam melakukan sebu4h komunikasi pada jaringan Ip pBX
kita bisa menggunakan IP phone (hardware telepon) dan
SoftPhone (software telepon) Agar jaringan Ip pBX clapat
berinteraksi dengan jaringan lain, seperti VoIp, pSTN,
ataupun seluler, maka dibutuhkan suatu gerbang atav gateway
yang akan menghubungkan jaringan tersebut. Dimana pada
saat ini terdapat tiga macam gateway yang dapat digunikan
FXS Gateway, FXO Gateway, dan GSM Gateway.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau disingkat pT.
INTI adalah perusahaan milik Negara / BUMN yang ruang
lingkup bisnisnp. di bidang penerapan dan pengembangan
teknologi komunikasi, hampir 100 persen perusahian
provider telekomunikasi yang mendapatkan layanan,baik itu
pengembangan teknologi komunikasi, Implementasi maupun
konsultasi, komunikasi yang trafiknya relatif tinggi aniara
Karyawan, petugas lapangan dan provider membuat penulis
berdedikasi Lmtuk menerapkan sistem komunikasi
berteknologi VOIP karena kelebihan kelebihan diatas dan
penulis tulis dalam tugas akhir ini dengan judul
"Implementasi Jaringan Telekomun ikasi berbasis Voice Over
Interuet Protokol (Voip) menggunakan Omise VoIp Server,,

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang ada di PT. INTI dalam hal ini bagian
HelpDesk salah satunya adalah seperti yang ciisebutkan dalam
aline terakhir pada latar belakan diatas yaitu relatiftingginya
trafik komunikasi antara provider, pegawai dan petugas
lapangan sehingga apabila rn*gg*it* cara komunikisi
menggunakan PSTN dari pT. Telkorn dan Selular dari
Provider selular, akan dihadapkair dengan biaya pulsa yang
tir,ggi disamping itu PT. INTI yang merupakan perusa-haan
berbasiskan teknologi komunikasi yang dibangun bertujuan
untuk penerapan dan pengembangan teknologi komurikasi
terdepan dalam menerapkan teknologi komuniiasi yang baru
sebagai upaya efektifitas dan efisiensi komunikasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Tugas Akhir iri adalah :

l. Mengimplementasikan teknologi komunikasi Zoice
Over Internet Protokol /yOW

2. Membuat konfigurasi jaringan komunikasi berbasis
VOIP di PT. INTI sebagai upaya efisiensi
komunikasi para petugas lapangan , Operator,
pegawai dan Provider

3. Memanfaatkan jaringan koinputer vang acla di pT.
INTI dan peralatan komunikasi yang acia untuk
dijadikan sebagai media komunikasi dengan
teknologi VOIP

1. dan untuk memperluas wawasan khususnya
implementasi dan perancangan jaringan kompuier
untuk telekomunikasi.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai
salah satu syarat kelulusan pada prL)gram Sl Teknik
Informatika di Sekolah Tinggi Teknotogi Bandung (STTB)

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam
menyusun dan merancang tugas akhir ini adalah :

l. Analisa Kebutuhan
Dalam analisa kebutuhan, penulii menganalisa
tentang kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam
memecahkan masalah yang ada dalam objek
penelitian mulai dari penyediaan perangkat keras dan
perangkat lunak

2. Desain
Penulis menggunakan desain topologi, hardware pT.
INTI dimana Penulis melakukan analisa sistem
jaringan, hardware dan software yang terbaik untuk
diterapkan.

3. Testing
Testing dilakukan agar sistem komunikasi bisa
beroperasi sesuai dengan prosedur dan hasil yang
diinginkan, Testing dilakukan pada saat pemliitran
hardware dan sofiware sampai pra implementasi

4. Implementasi
Setelah melalui tahapan testing, penulis melakukan

implementasi.

E. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam
pengumpulan data di PT. INTI agar data yang dikumpulkan
lebih akurat dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam
membangun / konfigurasi VOIP di pT. INTI, berikui beberapa
metode pengumpulan data yang penulis terapkan :

l. Observasi
Pada metode observasi ini, penulis mengamati
langsung di pT. INTI untuk memudahkan
mendapatkan informasi yang dibutuhkan

2. Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara
tatap muka langsung dan Tanya jawab dengan
petugas lapangan, operator, provider, karyawan dan
lain lain yang tenhrnya mereka yang berkompetensi
di bidanpya sehingga dapat memperoleh penjelasan
yang lebih rinci

3. Studi Pustaka
Penulis melakukan stucii pustaka yaitu dengan
mengumpulkan data data yang diperlukan lewat
buku-buku, artikel, majalah, jumal dan intemet yang
tentunya berhubungan dengan jaringan, voip serta
implementasinya

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah.
penulis merumuskan masalah yang akan diteliti clan disajikan
yaitu :
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1. Konfigurasi jaringan komrmikasi hanya di bangun di
lingkungan PT. INTI untuk komunikasi antara
provider, petugas lapangan dan karyawan

Z. Topologi dan skema jaringan mengikuti topologi dan
skema jaringan yang ada saat ini

3. Yoip server menggunakan soffirare yang bernama
Omise Server

4. Yoip client menggunakan software yang bernama
Xlite dan Zorper

Voip Client menggunakan perangkat IP Phone, personal
kompttter,i Notebook dan Handphone

II. LANDASANTf,ORI
A- Konsep I)asar Jaringan
I, Jaringan Komputer

Menurut Kustanto dan Daniel (2008:2) menyimpulkan
bahwa:

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih
komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk
melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol
komunikasi dengan media komunikasi (kabel atau nirkabel),
sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berhgi
informasi, data, program-program, dan penggrmaan perangkat
keras secara bersama. Dalam hal ini komunikasi data yang
bisa dilakukan melalui jaringan komputer dapat berupa teks,
gambar, video dan suara.

2. Topologi Jaringan Kabel
a Topologi Point to Point

Topologi lnint to point merupakan topologi yang
menggambarkancara menghubun gkan infr astruk tw antar n od e
(komputer) secara langsung.

D. Topologi.Brs
Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang

menggunakan sebuah kabel utama (backbone) sebagai tulang
punggung jaringan. Topologi ini menggunakan T-connector
sebagai penghubung antar node dan terminator setr;gai
penutup di ujung-ujung kabel utama.

c. Topologi.9lcr
Topologi star adalah topologi jaringan komputer yang

menggunakan concentrator (huh atau saitch) sebagai
pengatur paket data.

d- Topologi Tree
Topologi tree mertpakat kombinasi dari topologi bus dan

topologi stqr. Dalam topologi ini tidak semua node
(komputer) mempunyai kedudukan yang sama. Nrile dwgan
kedudukan yang tinggi menguasai node yang ada
dibawahnya, sehingga node yang terbawah sangat tergantung
pada node diatasnya. Penerapan topologi ini biasa digunakan
pada infrastruktur jaringan LAN antar dua gedung.
e. "fopologi Ring

Topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang
berisi node-node. S\nyal mengalir dalam dua arah sehingga
dapat menghindari terjadinya collesion sehingga
memungkinkan terjadinya pergerakan data yang cepat Semua
komputer yang saling tersambung membentuk lingkaran
(seperti 6ils tetapi ujung-ujungnya disambung). Data yang

dikirim diberi alamat tujuan sehingga dapat menuju komputer
yang dituju.

t Topologi Mesh
Pada topologi ini semua komputer saling

terkoneksi satu sama lain dan penerapannya pada jaringan
WAN (Wide Area Neffrork).

3. Topologi Jaringan l44reless
Secara umum, ada 3 (tiga) jenis topologi untuk jaringan

wireless LAN yaitu topologi IBSS (Independet Basic Sewice
.Ser) atau Ad-Hoc, BSS (Baslc Seryice Se/) atau infrastruktur
dan ESS (Extended Service Se).

B. Peralatan Pendukung
1 VoIP

ltbice over lnternet Protocol (VoIP) bukan merupakan
teknologi baru. VoIP adalah suatu mekanisme teknologi yang
memungkinkan terjadrnya percakapan (Voice) baik jarak jauh
maupun dekat, dengan memanfaatkan internet
(www.total.or.id). Terlepas dari kualitas suara yang tidak
sebagus sambungan telepon biasa, para pelaku bisnis dan
pemilik perusahaan mulai melirik penggunaan VoIP terutama
untuk menekan pengeluaran. Dalam VoIP, suara diubah
menjadi data dan dikirim lewat jaringan internet. Ia bisa lebih
murah sebab menggunakan pita frekuensi (bandwidth) dengan
sistem kompresi yang tingkatnya lebih besar dibanding
kompresi di selular. Di Gslyl suara normal yang dikodekan
dalam 64 kilobit bisa ditekan sampai 13,3 kilobir per detik
dan mutu suara itu sudah terbiasa kita dengar lewat ponsel.

2, OMISE
OMISE merupakan aplikasi buatan PT. Inten, yang

merupakan anak perusahaan PT. INTI. Aplikasi ini berbasis
web sehingga untuk mengaksesnya diperlukan program
aplikasi weh brovser seperti Intemet Explorer, Mozilla
Fire.fox atau lainnya, Omise ini memiliki fitur dan langkah-
langkah yang digunakan untuk melakukan starteq dan
selanjutnya aplikasi ini menjadi .front-end dalam
mengoperasikan sistem IP PBX.

III. ANALISA JARINGAN BERJALAN

A. Sejarah Singkat PI.INTI (Persero) Bandung
PT.INTI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (

BLIMN) Yang berada Di bawah Pengelola lndustri
Telekomunikasi Stategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang
peralatan telekomunikasi.PT.INTl (Persero) merupakan salah
satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusaaaahaan
perseroan yang menjelma dari kegiatan dangan perusahaan
telekomunikasi, Sejak berdirinya hingga sekarang, PT.INTI
(Persero) telah banyak mengalami perubahan selama
perkembangannya. .,

Gambar l. Tampilan OMISE
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B Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi PT INTI

C. Tugas danWewenang
l. Direksi

Direksi adalah dewan yang memimpin seluruh usaha
operasi dalam menjalankan misi perusahaan untuk mencapai
tujuan perusahaan dalam kinerya usaha yang mengtntungkan,
kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat pencapaian
kinerja usaha setiap perkembangannya.

2. Direktur Utama
Fungsi dari Direktur Utama adalah merencanakan,

mengardal i kan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
Direksi dalam pargelolaan perusahaan baik yang bersifat
strategis, maupun operasional sesuai dengan fungsi Direksi,
agar misi perusahaan dapat diemban dengan baik dan tujuan
perusahaan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan Keputusan-keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.

3. Direktur Keuangan
Fungsi Direktur Administrasi dan Keuangan adalah

merencanakan, merumuskan, dan mengendalikan kebr.lakan
umum dibidang keuangan serta Sumber Daya Manusia dan
organisasi.

D. Manajemen Jaringan
l. Topologi Jaringan

i .. 
- n:x,

I ,: i.i?

Gambar 3. Topologi Jaringan PT INTI

Topologi jaringan di PT. INTI secara umum menggunakan
topologi star, Jaringan komputer PT. INTI terbagi menjadi
beberapa bagian dengan menggunakan router dan switch

sebagai penggabung antar jaringan dan pusat / concentrator
jaringan yang bekerja sebagai pendukung setiap wo*station
yang ada di setiap gedung dan ruangan 'yang berbeda,
Protokol yang digunakan adalah TCP/P dengan
menggunakan rptwork interface dan wireless.

Jaringan Komputer PT. INTI memilikr 19 Server yang
mempunyai fungsi dan peruntukan yang berbeda beda
misalnya web,site, email, database dan lain lain yang dapat
digambarkan dalam tabel dibawah ini.
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2. Arsitektur Jaringan
Sesuai dengan topologi yang digunakan di pT. INTI maka

arsitektur jaringan yang dipakai adalah CAN (Cttmpus Area
Nenuork). Jaringan menghubungkan antara gedung- gedung
untuk bertuka,r dan berbagi infsrmasi.

tL IP Address
IP. Address merupakan pengenal yang digunakan untuk

memberik alamat pada tiap tiap komputer dalam jaringan, Ip
address terdiri dari neheork ID dan Host ID, nefiuork ID
menunjukan nomor jaringan dan Host lD mengidentifikasikan
ho s t dalam satu jaringan

Pengalokasian IP address di PT. INTI manggunakan
IPV4 kelas B dengan menggunakan beberapa network ID
yang berbeda, Nentork ID biasanya dipakai sesuai dengan
gedung dan lantai gedung di PT. INTI. pengalokasian Ip
address dilakukan dengan dua sistem yaitu statis dan DHCp.

b. Domain Name System (DNS)
Domain Name System (DNS) merupakan nama sebuah

sistem database yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan
komputer, layanan atau sumberdaya yang terhubung ke
jaringan internet atau jaringan komputer pribadi, Fungsi DNS
adalah menerjemahkan nama domain (contoh
\\,\.v!\,.\/alroo.conr) murjadi IP address (74.125.93.105),
jaringaa PT. INTI menggunakan DNS dari indosat.

c. Routing
Rctuting adalah suatu proses dimana untuk meneruskan

paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain,
Umumnya router ada 2 jents yaitu router statis dan dinamis,
Router statis atau static router merupakan raier Wng
memiliki tabel routing static yarrg dikonfigurasi dengan cari
manual oleh adminisfiator jaringan sedangkan router dirramis
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atau dynamic router merupkan 4ciuter yang memiliki dan
membuat tabel routing dinamis dengan membaca lalulintas
jaringan dan juga dengan saling berhubungan dangan router
lainnya.

PT. INTI menggunakan sistem stalrb router dimana tabel
routing dikonfigurasi oleh administrator dengan
menggurakan mikotik router tipe RB 1 1 00.

d. Distribusi Data
Jaringan client serer terdiri atas sebuah seruer ataulebih

yang terhubung dengan beberapa komputer client, sener
berperan menyediakan layanan seperti pengaksesan y'/e,
pe riphe ral maupun database.

Server disipan di GKP (Gedung Kantor pusat) dimana
tersimpan Server yang ada di pT. Inti, dipasang Z Server,
Seruer I adalah Server utama dan Server 2 adalah Seruer
backup, Server utama berhubungan langsung dengan proxy
Sener dan selanjutnya berhubungan dengan jaringan internet
supaya bisa melakukan panggilan ke cabang lain maupun
karyawan yang memakai gadget , pT Inti ,".punyai 3
gedung utama yaitu

a. GKP (Gedung Kantor Pusat)
b. GKL (Gedung Kantor Lapangan)
c. GPT (Gedung Pusat Teknologi)

Gedung GKL dan GpT mempunyai switch backbone
sebagai switch saluran utama yang langsung berhubungan
dengan Sener dengan media serat optik melalui Cisco swiich
sedangkan gedung GKP setiap router langsung berhubungan
dengan Server dengan media kabel UTp melalui cisco swiich,
tiap lantai mempunyai nety,ork id yang berbeda sehingga
diputuskan untuk memasang router supaya setiap netN,orild
bisa saling berkomurikasi dan berkomunikasi dengan Sener

2. Distribusi IPADDRESS
Salah satu fungsi dari manajemen jaringan adalah

melakukan perancangan pendistribusian Ip Address seh ingga
lalu lintas jaringan dapat terkontrol, perancangan
pendistribusian IP Address sebagai berikut :

IV. RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
JARINGAN USULAN

A. Manajemen Jaringan Usulan
Manajemen jaringan usulan merupakan sebagai suatu

gagasan yang dirancang oleh penulis untuk konfigurasi dan
implementasi jaringan VOIP di pT. INTI dalam hal ini
adalah:

a. Topologi dan skema jaringan
b. Distribusi lP Address
c. Sener
d. Soflu,are Sener Voip
e. Router Hardware
./ IP Phone Hardy,are
g. Distibusi Voip Number / Nomor telepon

l. Topologi dan Skema Jaringan
Topologi yang digunakan untuk membangun jaringan

Voip ini adalah star yang mengikuti topologi jaringan
komputer yang sudah ada (penulis sajikan di Bab[Lgamkr
IIL2) hal ini diputuskan karena di pT. INTI, setiap ada
komputer disitu ada pesawat telepon dalam jaringan PABX ,
sedangkan skema dari jaringan Voip dapat digambarkan
sebagai berikut

TABEL II
DISTRIBUSI IP ADDRESS

POqqr IP ADORESS ROUTES MNGE

6XPlantai t 1r.20 21.L L0.20.1r..r, sd 10.20.121.24
GXP i-antai 2 10.20. 2).1 10.70.L2).! sd 10.20,122.24
G{P Lanrai 3 74.20. 10.20.123.1 sd 10.20.123.24
GNP Lan'tsi 4 r0.20. 24_1 I0.20.1.24.1 5d 10.20.12.1.2.1
G(P iinier 5 i0.20.125.1 10.24.125.1 sd 1.0.20.125.2i
GKP laniar 6 l0-20"126 i0.20.126.1 5d 10.2r"126.24
6f,P lanler ? 10.20,12? r0.20 27.1 sd 10.20.127.14
G(P,an:a, I 0.20.128 t0..20 18.1 sd 1C..t0
Gr:P la.r:a,9 0.21 29. 10.:0 19.1 sd

6h:P l;^la, 10 0. t0 )c) 10.20 l0
6PTilrt3,1 0.:0 i1 r0.20.111 I !.1 1rl.-tt 131.21

PTiortr, l i 2,1 tr..]!.I.12.I sd 1.0.28.1t1.t4
Ll PI 10.20 In.20.Ill.1 :d l!.:0.11t.24
6?Ttert:4 10..20 I 1C.2l.1l.t.l sd 10.20 il4.2.l
GPTiaria;5 10.:0 10.20.1i5.1 sd 1r.28.115 ,,4

GPT Lantar 6 I0.7ll. 36 10.20-136.1 5d 10.20.136.24
GP-fLanlaj 7 10.20- 7 I0.20.137.1 5d 10.20.137.2.1
GKLLenta:1 r0.20. IO I0.20,110.1 sd 10.10.110.24
GKLLanlai ? 10.?0. I 10.20.1.11.1 sd 10.20.1 11.24

GXLEniar 3 tb.10_ l0-20.112,1 sd 10.20"11? 74

i8.20.113. 0.20.113.1 5d 10.20.113.24

3. Serwer
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Sewer Adalah Sebuah Sistem komputer yang
menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan
komputer. Server didukung dengan prosessor yang bersifat
scalable dan Ram yang besar, juga di lengkapi dengan sistan
operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi.yanngan,
begitu pula Server Voip yang dirancang untuk melayani
perminhan panggilan yang trafiknya relatif ttnggi dan
penyimpanan data user dan history panggilan, dibawah ini
spesifi kasi komputer yang dijadika n Se rv e r y oip,
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Gambar 4. Skerma Jaringan VoIp
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4. Perangkat Lunak / Sofhoare Sener VoIp
Implementasi jaringan Voip ini menggunakan perangkat

lunak Voip Server yang bemama Omise yang dikembangkan
olph Team pengembang Teknologi Informasi pT. INTEN (Inti
Conten) yang merupakan anak perusahaan pT. INTI.

TABEI, III
SPESIFIKASI SSRVER

Spesifikasi S:en'er Utarm Sen'er Earkup

Nte rk IBM {aL4

Pr(ftegoa lnielr5 !ntell5
Hardisk 2tB 2Te
l',, e:t o iV 8 il|IB 8M8
os L!nu x Llnux

iP Aridress 10.:0.1 10.70 1 0.20.110. rs

Gambar 5. Contoh Tampilan Menu OMISE

7. Distribusi VoIPNumberlNomorTelepon
Salah satu fungsi dari manajemen jaringan Voip adalah

mendistribusi dan merigalokasikan Voip numbe.r atau seanra
umum dimanakan nomor telepon supaya mudah dikontol,
berikut ini abel pengalokasian Voip number yang digrup
berdasarkan gedung dan perangkat yang digunakan.

TABEL IV
TABEL I,'OIP NU]VTBER

POSIS] IP -J.DDRES ROi.'TER Alokasi -\-o
YOIP

1
GKP Lrnrai 1 10.:0 ltl jr:)r:r sd:lll
GXP Lanrai l 10.10 l ll00 sd llll

3 GKP Lutai 10 t, t]-l l-100 sd l
1 GliP Lartai -l iti l0 ill l.li;0 sd -t..ll-r
5 GKP Latai : 10101 l-iC0 sd l
6 GKP auai 6 l0 ljl 1t6 1600 sd 16l,r
1 GKP Irlu 10,01 l-otr !d ---ll
8 GKP mtai 5 tc.t0 lls ItfJ0 sd lSl-l
9 GIiP aDiai 9 10 tt lts 1900 sd l9li
l0 GKPlutai 10 fi ,1 1_r,l 1040 sd l0l 1

1:1 CPl mtat 1C l0 1l0D sd .l1 .r I
1: GPT Lmrri l I0t01 .t]00 sd'ill
13 GPI lurai 10t01 .1,100 sd-1
14 GPT Lutai iD l0 1_11 -t.100 sd -l-1

15 GPT luuai 5 l0 l0 13 1!00 sd l-i1,1

l6 GPTLotai 6 I r:, ll) +60i) sd 16ri
GPT Lutai r l0.lfr l 1:00 sd -l

Sedangkan pengguna perangkat yang sifatrya mobile
(Smart Phone Android atau iOS) dialokasikan menggunakan
l/oip number dari angka 5000 sd 5999.

B. Konfigurasi Hardware dan Softaare
1. Konfigurasi Hiltdware

L Konfigurasi IP Phone

i"i|:.:?t:'.€ryYq$'ffimffiain4'rsx ry1,, ii

Gambar 6 Konfigurasi Sisco IP Phone wfiukExtension

t:,

[:,],:

Omise adalah sistem Private Branch Exchange (pBX)
berbasis teknologi Intemet Protocol (Ip). Ip pBX sebagai
perangkat switching dapat digunakan untuk komunikasi
telepon, data dan video, dan dapat berinteraksi dengan telepon
berbasis (SlP-based phone), solt phone, dan telepon analog
(berbasi mM). Sistem Omise yang lengkap terdiri dari
sebuah Server Omise (SIP Server), beberapa terminal digital
(soft phone, SW phone atau SIp video phone) dan perangkat
YolP Gateway (FXO Gateway dan FXS Gateway) unt*
koneksi ke jaringan telepon eksisting (PSTN) dan terminal
analog eksisting. Terminal yang terhubung ke jaringan Wi-fi
juga dapat terkoneksi ke si$tem Omise.
5. Router Ilardware

Router DLINK DES12l0Z8p Series adalah generasi
terbaru dari D-Link Web Cqdas Switch menampilkan D-Link
Hijau teknologi 3.0. Seri ini sesuai dengan stardar Ethernet
IEEE Efisien 8A23az Energt. Dukungan untuk manajemen
IPv6 dan konfigurasi memastikan jaringan Anda teap
terlindungi setelah upgrade dari lpv4 ke Ipv6 . Dengan
menawarkan beberapa pilihan manajemen, seri DES1210rgp
memungkinkan penyebran cepat, perluasan infrastuktur, dan
fungsi upgrade yang baik, DES121028P Web Smart Sv,itches
menyediakan fungsionalitas, keamanan, dan pengelolaan
untuk sebagian kecil dari biaya standar kepemilikan.

6. IP Phone Hardware
IP Phone Hardware adalah alat untuk menerima

panggilan Voip, Secara umum disebut pesawat telepon, pada
dasarnya fungsi utamanya adalah sama yaitu untuk menerima
panggilan telepon tetapi pada umumnya berbeda karena Ip
Phone adalah menggunakan teknologi Voip sedangkan
peslwat telepon menggunakan teknologi pSTN atau analog,
pada jaringan Voip yang dibangun menggunakan Ip phone
hardware merk Cisco tipe SpA 502G.

fcE
Konfigurasi Lanjutan Sisco IP phone untuk

Extension
Gambar 7
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b. Konfigurasi Smartphone lndroid

Gambar 8. Konfigurasi SmartPhone menggunakan
Aplikasi LinPhone

2. Konfigurasi Software (Omise)

2. Pengujian Koneksitas Panggilan
Pengujian koneksitas panggilan bertujuan untuk menguji

kehandalan panggilan, Beberapa metode dilakukan
diantaranya

a. Pengujian panggilan ke nomor lain dalam satu
gedung atau lain gedung

b. Pengujian panggilan kenomor yang tidak terdaftar
c. Pengujian panggilan ke nomor diluar gedung atau

user yang menggunakan smartphone
d. Pengujian ke nomor sendiri
e. Pengujian panggilan ke nomor tujuan ketika nomor

tujuan sedang berbicara
Pada umumnya semua pengujian diatas

menghasilkan keluaran yang diharapkan atau sesuai.

3. Pengujian Kehandalan
Pengujian Kehandalan bertujuan untuk menguji sistem

hardware maupun software yang digunakan dalam jaringan
Voip ini, Pengujian kehandalan ini menggunakan metode
yang biasa dilakukan dalam software testing yaitu stress
testing, beberapa metode yang dilakukan diantaranya

l. Melakukan panggilan secara bersama sama dalam
satu waktu dalam satu gedung dari lantai yang sama
ke lantai lain ke nomor yang berbeda

2. Melakukan panggilan bersama sama dalam satu
waktu dari gedung satu ke gedtmg yang lain yang
melibatkan 20 IP Phone ke 20 nomor yang berbeda

3. Melakukan panggilan krsama sama dalam satu
waktu dari dalam jaringan Voip di lokasi kantor pT.
Inti ke nomor iain diluar lokasi PT. INTI

4. Memakai secara normal Jaringan Voip dorgan tidak
mematikan server maupun perangkat lainnya selama
30 hari

Pada umumnya semua pengujtan diatas menghasilkan
keluaran yang diharapkan atau sesuai.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan

Salah satu dari tujuan implementasi jaringan komunikasi
berbasis Voice Over Intemet Protrskol (Voip) ini adalah
menerapkat teknologi alternatif yang lebih maju dari
teknologi sebelumnya, Private Automatic Branch exchange
(PABX) adalah teknologi terdahulu jaringan komunikasi
disisi pelanggan untuk meneruskan sambungan telepon,
dalam implementasinya PABX sangat banyak kekurangan,
kekurangan yang paling utama adalah hanya mengatur data
suara panggilan atau menerima telepon disisi pelanggan,
sedangkan teknologi Voip dengan teknologi perangkatnya
dikenal IP/PBX sangat banyak kelebihan yang bisa
diimplementasikan diantaranya bi sa di impl ementasikan dalam
jaringan yang luas dan bukan hanya mengatur data suara, data
vtdeo, text dan gamhr bisa diimplementasikan di teknologi
ini.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil
penelitian Tugas Akhir ini adalah:

I Teknologi Voip / IP PBX adalah teknologi komunikasi
berbasiskan IP yang layak dipakai pada saat ini untuk
menggantikan teknologi PABX

2. Teknologi Voip /IP PBX bisa dipakai untuk jaringan
komunikasi berskala luas misalnya antar daerah , kota,

tr-rl
Gambar 9. Konfigurasi Penambahan Ektensi di Omise

C. Pengujian
1. Pengujian Koneksitas jaringan

Pengujian koneksihs berfungsi untuk meyakinkan bahwa
semua koneksi jaringan terkoneksi dengan baik, Metode
pengujian ini menggunakan ping yang berjenjang dari router
tingkat bawah sampai atas, dan hasil pengujian koneksitas
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini .

pENG urrAN prNG ANTAIX%?,{* o*o, sAru L E vEL

\o Pe,sisi
P Add.ei5

Rouie;
_-\!:;i

Hasil ,rue
Dihurpku Ket

GKP Lurai t PinE ke root rlilrartrhlr a Reni' Sesuai

GKP LurJ {r -'0 Pini ke r.'.'t dihra riul'. i R epi,. Sesuei

GKP auai -l i:, Pilz ke rrrrr dirari-alul-: R:nl r Sesnri
.l CiKP arru -1 Ping ke root dibqri'alrla Re'llr 5esuri

GKP fl lir Piuq ke .r.r! dihx('rixr Reri \asr:i
6 GKP uae 6 1ir l0 16 1 Pirs ke otrt dilrari'aluii a Rerlr Se*r:i

GKP tntai In'0 1'l Pi:re ke ro.rt Jitrar.. aiinta R ert'. Seslu
s (iiiP uie s t0t8lsi Pirtg ke r.-.rr dilrarahnr a Rer!i Srsuai
9 Giip arta 9 ,]U Pils l:e r...rt dil,a'.tahnr' Renl r Sesuai

10 GIi.P mtn 1t-1 1,1 lti 10 l Pilg ke toor drba'.r'alurlr R>nlr Sesuai

1l GPT illlA P:lg ,!:e root riib:x rhrr r Reph Sesrd
GPT AD iT it Pil', ke i.rot iJiirrrr :lrrr: R FDI S.siiai

I GPT ulil 1! t0 t-i 1 Pi:q ke :oot dibatalusa R >n1r Sesrai

]J C,PT ill al 0:+ Pirq kt rool drb3r.'al:n1a R en! r' Sesua
CPT ill il Pilq ke root dibasair:rra R *nl Sesua

t6 (iPT Lana 6 iii l0 16 1 Phe ke root dlbartahla Ren!r 5esua
GPT Lauai 1,:, :a' t' 1 P:rr k: r.rat d:h:r-. rh"r.:

Disimpulkan secara umum pengujian ping antar router
dalam satu level 100% terkoneksi.
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provrnsr ataupun fegarp , tidak seperti pABX yang
hanya bisa diterapkan dalam satu gdung aau lokas]
perusahaan atau kantor

3. Perangkat di sisi user trdak hanya berupa pesawat
telepon, tetapi bisa diimplementasikan dalam komputer,
laptop, tablet maupun smartphone

Dalam implementasinya, teknologi Voip / Ip pBX di pT.

ryJI, PT INTI dapat menghemat biaya komrmikasi sampai
80yo terutama untuk komunikasi ke pegawai yang aktifitasnya
Tjb]t!u, anak perusahaan di luar iotasi tanto,I lirgkungan
PT.U\m.

A Saran
Berikut mer,rpakan beberapa saran yang ingin penulis

sampaikan untuk perkembangan teknologi Voip dan
implementasinya

L lmplernentasi teknologi Voip saat ini sudah
diimplementasikan di perusahaan perusahaan bidang
teknologi di Indonesia, dengan biaya produksi yani
lebih murah tentunya diharapkan biaya komunikasiT
pulsa untuk komunikasi bisa lebih murah lagi /
ditekan

2. Untuk perusahaan perusahaan yang mempunyai
balv.ak cabang dan karyauan yanE anifitasnya
mobilg bisa mengimplementasikan leknologi ini
untuk menekan biaya perusahaan

. .Omise Voip kebanyakan dipakai oleh BUMN, alangkah
baiknya PT. INTI bisa mengimplementasikannya- di
perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai cabang-
cabang di daerah, jaringan s"totut _set otat, jaring;l
pemerintahan sampai ke kelurahan-kelurahan dan lain_lain
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